
Voici un petit tuto permettant d’expliquer le montage d’un boitier type electronique type 
« Powersystem » qui se monte sur le capteur de la rampe commune d’injection. 
 Contrairement au moteur 2.0 Hdi, ce capteur est difficile d’accès sur le 1.6 Hdi. 

 
Préambule 
 
Tout d’abord il faut savoir que ce capteur est situé à l’extrémité de la rampe d’injection (à 
droite quand on est en face de la voiture. 
Le schéma ci-dessous permet de l’illustrer :  
 

le capteur recherché est celui indiqué « capteur du Common Rail » 
 
Sur le 1.6 Hdi, la rampe commune est située à l’arrière inférieure du moteur, d’où le 
manque d’accessibilité. 
 
1/ Déboitage des tuyaux d’arrivée d’air, à la droite du moteur 
 
La première chose à faire est de déboîter les tuyaux d’arrivée d’air qui vont nous gêner. Ils se 
déboîtent très facilement, c’est le seul démontage à opérer !! 

La conduite à enlever est celle marquée en vert. Elle est en 2 parties. 
 

Filtre à gasoil 



2/ Identifier le connecteur. 
C’est l’étape qui m’a prise le plus de temps, et pourtant, il n’est pas si inaccessible que cela ce 
capteur. Voici une vue de la partie droite du moteur, située près du filtre à gasoil. Pour trouver 
le capteur, il faut passer sa main vers la gauche, entre le filtre à gasoil et le carter. Le fil 
indiqué en bleu est celui du boitier qui était déjà branché dessus lorsque j’ai fait les photos. Le 
connecteur  est à une longueur de doigt. Vous devez sentir qu’il est branché sur un cylindre. 

 

Passer la main en 
dessous pour trouver le 
connecteur  

Fil du boitier connecté 
au capteur  

Filtre à gasoil 



 
 
Idem en un peu plus près. 
 

Passer la main en 
dessous pour trouver le 
connecteur  

Fil du boitier  connecté 
au capteur 

Filtre à gasoil 



Le capteur se présente ainsi. Cela doit vous aider pour vos séances à tâton…. (ici le 
connecteur est enlevé, on voit bien qu’il est au bout d’un cylindre. 

 
 
Une fois le connecteur identifié, on passe à la section suivante. 
 
3/ Enlever le connecteur. 
 
C’est beaucoup plus facile qu’il n’y parait. Ne vous épuisez pas et suivez la technique dite du 
« lasso » expliquée ici : 
http://www.evolussem.net/annonces/video/movie/montage-
connecteurs/psa_connecteurs.html. 
 J’ai réussi en 2 minutes, en tirant à la main !! 
 
Miracle, ce maudit connecteur est désormais débranché ! Mais big stress, il faudra maintenant 
réussir à mettre celui du boitier pour redémarrer !! 
 
4/ Pour finir  
 
Je vous conseille de ne pas brancher directement votre boitier, mais d’acheter une 
rallonge proposée chez certains vendeurs de boitier. Vous n’aurez à faire l’opération qu’une 
fois dans votre vie, le démontage (révision, CT) sera ensuite un jeu d’enfant ! 
Bonne chance pour le remontage, pour ma part c’était 100% à tatons. N’oubliez pas qu’il faut 
bien entendre le « clic » qui signifie que le connecteur est bien branché. 
 

*** 


